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Ergebnis:

Angebot / Bestell-Nr.:
Prifzeitraum:

RoHS geman der Richtlinie 2011/65/EU und Amendment
2015/863:

Anforderungen: erfdlit

Alle getesteten Materialien erfillen die Grenzwerte
geman der Richtlinie 2011/65/EU und der
Anderungsvereinbarung 2015/863/EU.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
(REACH Anhang XVII) und AfPS GS 2019:001 PAK

Anforderungen gemaf Anhang XVII: erfalit

Anforderungen Kategorie 1: erfalit
Phthalate (SVHC):

Anforderungen: erfalit

Cadmium und Blei (REACH Anhang XVII; Eintrag 23 und
63)

Anforderungen: erfllit

Kurzkettige chlorierte Paraffine (SCCP, C10-C13) gem.
POP VO (EU) 2019/1021

Anforderungen: erfllit

Migration bestimmter Elemente EN 71-3 (Kategorie 3)
Anforderungen: erfallt

2172890767 / 2172890768 // -

27.07.2021 - 19.08.2021

Erarboiot: DEKRA Automobl Gmdi - Crausses 60— 06118 Halo
Boaroeiier: Aamora'Wond Telofon 0345 19
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Erartotot:
Boarneiier:

FamoraWend Tolkefon

19

Probenzerlegung: DIN EN 62321-
02 2014-09
Organische Verbindungen
RoHS Phthalate: DIN EN 62321-
Diisobutylphthalat (DiBP) 8:2017/ 0.005 % 0.1%
Di thalat (DBP Lab-AA- 0.005 % 0.1%
R ) 2378:2015-09
Berzylbutyl phthalat (BBP) 0.005 % 0.1%
Bis(2-ethylhexyljphthalat 0.005 % 0.1%
(DEHP)
RoHS Flammschutzmittel:  DIN EN 62321-3-
Polybromierte Biphenyle 1:2014-104 0.1%
(PBB) DIN EN 62321- 0.1%
Polybromierte Diphenylether  0:2016-05
(PBDE)
Schwermetalle
RoHS Cadmium (Cd) DIN EN 62321-3- 0.0002 % 0.01 %
(CAS: 7440-43-9) 1201410/
RoHS Blei (Pb) 2_2“0'15:1602321‘ 0.001 % 0.1%
(CAS: 7439-92-1) ’
RoHS sechswertiges Chrom  DIN EN 62321-3- 0.001 % 0.1%
(Cr-V1) 1:2014-10/
(CAS: 7789-00-6/ 7778-50-  DIN EN 62321-7-
9) 1:2016-09 /
DIN EN 62321-7-
2:2017-12
RoHS Quecksilber (Hg) DIN EN 62321-3- 0.001 % 01%
(CAS: 7439-97-6) 10/
DIN EN 62321-
4:2018-05
Organische Verbindungen
Phthalate (REACH): Lab-AA- 0.01 % 0.1%
2378:2015-09
Polyzykliche aromatische AfPS GS:2019- 0.2 mg/kg 10 mg/kg®
Kohlenwasserstoffe (PAK): 01 PAH/ (cat. 2)
Lab-AA-
2377:2014-02
Cadmium (Reach) DIN EN 62321-3- 0.0002 % 0.01 %
1:2014-10/
DIN EN 62321-
5:2014-10
Bloi (Reach) DIN EN 62321-3- 0.0005 % 0.05 %
1:2014-10/
DEKRA Automobd Grmidéd - Craussec 50 - 06118 Hale
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Chrom (Cr VI) Berchnung (9): Dichee (DEKRA worst case): 3.4 gcmd Schichidicke (DEKRA worst

Grerzwerte bezoglich AIPS GS 2019:01 PAK far Materialien der Kategorie 2 (Summe aller 18 PAKs < 10 mg/kg (10 ppm)) for




Profbericht-Nr.: PB2117215
fergebnis: RoHS Schwermetalle:
_,0 2.

a_

001 BAUF PVC-Folie 55054851001

Die in der/n Norm/en angegebenen Messunsicherheiten werden eingehalten.

(a) Die Verifizierung und Quantifizierung von Cadmium (Cd) bzw. Blei (Pb) erfolgte via ICP-OES.
(b) Die Verifizierung und Quantifizierung von Chrom/Chrom VI (CrCr V1) erfolge via ICP-OES / Photometrischer Analysen.
von Quecksilber (Hg) erfolge via ICP-OES.

-001 BAUF PVC-Folie 55054851001 <0,1 <0,1 (d) <0,1 <01 <01 <0,1

Die in der/n Norm/en angegebenen Messunsicherheiten werden eingehalten.
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Prafergebnis: REACH-SVHC-Substanzen (Phthalate)

Probe-Nr.: 55054851001

Probenbezeichnung: BAUE PVC-Folie

Parameter: Einheit Bestimmungsgrenze Ergebnis
REACH-SVHC-Substances (Phthalates)

Diisobutyl phthalate (DIiBP) mg/kg 100 <100
Dibutyl phthalate (DBP) mg/kg 100 <100
Benzyl butyl phthalate

(88P) mg’kg 1% <100
{B&séﬁ-g:hylhmyl} phthalate mg/kg 100 <100
T (Phthaltes DiBP, DBP, i

BBP and DEHP) ma’kg »
Bis(2-mathoxyethyl)

phthalato (DMEP) mo/ka 100 <109
Diisopenty| phthalate (DIPP) mg/kg 100 <100
N-pentyl-isopentyl phthalate

(PIPP) mg/kg 100 <100
1,2-Benzenadicarboxylic

acid, di-C7-11-branched

and linear alkylostors mg/kg = =
(DHNUP)

Diisohepty! phthalate

1,2-Benze

acid, dipentylesier, mg/kg 200 <200
branched and linear

Dipentyl phthalate (DPP) mg/kg 100 <100
Di-n-hexyl phthalate (DnHP) mg/kg 100 <100
1.2-Benzenedicarbaxylic

acid, dihexyl ester, mg/kg 200 <200
branched and linear

1,2-Banzenadicarboxylic

acid, di-C6-10-alkyl esters

or mixed decyl and haxyl mg/kg 200 <200
and octyl diesters with 2

0.3% of Dihexylphthalat

Dicyclohaxyl phthalate

(DCHP) moke 200 <200
Diisohaxy| phthalate mg/kg 200 < 200

Erartoiet:
Eoarnetier

DEKRA Automobl GrmidiH - mmrm &0 - 06118 Halb
FamoraWend Teledon 0345/ 10
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Prafergebnis: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe-Nr 55054851001

Probenbezeichnung | BAUF PVC-Folia

Parameter Einheit Bestimmungsgrenze Ergebnis Grenzwert
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe gemaB AfPS2019

Benzo(a)pyrene *) mg/kg 0,2 <0,2 1.0
Benzo(e)pyrene *) mg/kg 0,2 <02 1.0
gonzo(a}amhracem mg/kg 0,2 <02 1,0
Chrysene *) mg’kg 0,2 <02 1,0
Benzo(b)fluoranthe

o) - 02 <02 1.0
oﬂg]mo(j}ﬂuomlﬂnn mg/kg

:I:l}m(k}ﬂuoramm mg/kg 0.2 <02 1.0
Bil;l;o'r)lm(a.h}anﬂtrac mg/kg 0.2 <02 1.0
L";"p:g‘:f-& mg/kg 0,2 <02 .
Eonzo(g.h,i)porvion mg/kg 0,2 <02 i
Phenanthrena mg’kg 0.2 <02

Anthracene mg’kg 02 <02 -
Fluoranthene mgkg 0.2 <02 -
Pyrena mg'kg 0,2 <02 -
Sum of 4 PAH mg'kg 02 u.B. -
Naphthalene mg/kg 0,2 <02 -
Sum of 15 PAH mg'kg 02 u.B. .
Zusatzliche Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK):

Acenaphthylene mg/kg 0,2 <02 :
Acenaphthene mgkg 0,2 <02 -
Fluorene mg'kg 0.2 <02

*) rechtiche Anforderung bezoglich Verordnung 1907/2006 Anhang XVII, wenn siner ihrer Bestandteile aus Kunststoff oder
Gummy, der bei normaler oder vemanftigerweise vorhersehbarer Verwendung unmittelbar, langer oder wiedarholt for kurze Zait
mit der menschiichen Haut oder der Mundhohle in Barghrung kommt ‘mehr als 1 mg’kg (0,.0001 Massenprozent wiw disses
Bestandieils) eines der aufgeiohrien PAK enthalt

Grenzwerte bazoglich ATPS GS 2019:01 PAK for Materiahien der Kategorie 2 (langzeitiger Hautkontakt): Grenze der PAK
fettgedruckt (Benzolalpyrene, Berzole)pyrens, Benzola)anthracere, Chrysens, Berzo(b)fluoranthens, Benzolj)fluoranthens,
Benzo(k)fluoranthens, Diberz o(a hjanthracene, Benzo(g,h.ijperylens, Indenol1,2,3-cd)pymne) < 0.5 mgkg (0.5 ppm), Summsa
der anderen 4 PAKs (Phenanthmne, Anthracene, Fluoranthene and Pyrens) < 10 mgkg (10 ppm), Naphthalene <2 mg'kg (2
ppm) ) und Summe aler 15 PAKs < 10 mgkg (10 ppm) for & matenals.

Erarto ot DEKFA Automotd Gmdi - mh Crausseo 60 - 06118 Halb
Boordelier: RamoraWond Toleton 0345 ﬁ‘ﬂ
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Grenzwerte bazOgiich AfPS GS 201401 PAK for Materialien der Kategone 3 (kurzzeitiger Hautkontakt): Grenze der PAK
fetigadruckt (Banzola)pyrene, Barzo(e)pyrene, Benzo{a)anthracane, Chrysene, Berzo(b)fluoranthens, Banzo(j)fluoranthene,
Benzo(klfluoranthens, Diberzo(a, hlanthracene, Benzolg,h,ilperylere, Indeno(1,2. 3-cd)pyrene) < 1 mgkg (1 ppm), Summe der
andemn 4 PAKs (Anthracens, Fluoranthene and Pyrena) < 50 mg'kg (50 ppm), Naphthalene <10 mgkg (10 ppm) und Summe
aller 15 PAKs < 50 mg'kg (50 ppm) for alle Materiafien.

Prafergebnis: kurzkettige Chloralkane, C10-C13 (SCCP)

Probe-Nr. 55054851001

Probenbezeichnung | BAUF PVC-Folie

Parameter Einheit Bestimmungsgrenze Ergebnis

kurzkettige Chloralkane, C10-C13 (SCCP)

SCCP mg'kg 100 < 100

Prifergebnis: Blei und Cadmium

Probe-Nr. 55054851001

Probenbezeichnung | BAUF PVC-Folie

Parameter Einheit Bestimmungsgrenze Ergebnis

Blei und Cadmium

Blai ma'kg 5 <5

Cadmium mg’kg 2 <2

Erarto ot DEKRA Automobd Gmii - Magdd: Chausses 60 - 06118 Halp
Boardaiior RamoraWend Teoksfon 0345 5?3%119
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Prafergebnis: Migration bestimmter Elemente EN 71-3
Probe-Nr. 55054851001

" Probenbezeichnung BAUF PVC-Folie
Parameter Einheit Ergebnis Limit EN/ REACH
Migration von Nickel (Ni) mg/kg <1 <930
Migration von Aluminium (Al) mg/kg 42 <28.130
Migration von Mangan (Mn) mg/kg <1 < 15.000
Migration von Zinn (Sn) mg/kg <1 < 180.000
Migration von zinnorgnanischen mg/kg <3 =12
Vebindungen
Migration von Strontium (Sr) mg/kg <1 < 56.000
Migration von Zink (Zn) mg/kg <10 < 46.000
Migration von Cobalt (Co) mg/kg <01 <130
Migration von Kupfer (Cu) mg/kg <1 =7.700
Migration von Bor (B) mg/kg 1 < 15.000
Migration von Arsen (As) mg/kg <1 =47
Migration von Barium (Ba) mg/kg <1 < 18.750
Migration von Cadmium (Cd) mg/kg <01 =17
Migration von Chromium III (Cr 1lI) mg/kg < 0,02 < 460
Migration von Chromium VI (Cr V1) mg/kg < 0,02 0,053
Migration von Quecksilber (Hg) mg’kg <0,1 <94
Migration von Blei (Pb) mg/kg <1 =23
Migration von Antimon (Sb) mg/kg <1 < 560
Migration von Selen (Se) mg/kg <1 <460

Erarto ot
Boaraciser

DEKRA Automobd GImdi — l.u?mv
AamoraWend Tolofon 0345, 52350810

uget Crausses 60 - 06118 Halp




> DEKRA

Prifbericht-Nr.: PB2117215 Version: 1 Seite. 11 von 13

Analysenbeschreibu Kurzfassungq):
Test auf RoHS Konformitat

Die Messungen werden geman DIN EN 62321 — ,Produkte in der Elektrotechnik; Bestimmung
von Bestandteilen der sechs Inhaltsstoffe, die einer Beschrankung unterworfen sind* —
durchgefdhrt.

Das Produkt wird zerlegt und in Einzelmaterialproben aufgeteilt. Die einzelnen Materialien
werden auf verschiedene Parameter der RoHS-Richtlinie untersucht, um sicherzustellen, dass
das komplette Produkt RoHS-konform ist oder nicht.

Zuerst wird ein XRF (X-ray fluorescence spectrometry) Screening durchgefihrt. Flr jede
Probe kdnnen folgende Einstufungen getatigt werden:

Taballe: Screening-Granzwerle far gefahriiche Stoffe in varschiedenen Matricas, in mgkg

Element | Polymere Metalle Verbundwerkstofie

Cd BL<(70-30) < X < (130+30) SOL | BLS(70-30) <X < (130+30) < OL | LOD < X< (150430} s OC

b gLLs {700-30) < X < (1300+30) = gLLs (70030 < X < (1300+30) < | gy ¢ (500.30) < X< (1 500+30) SOL
Ha gLLsnoo-sc) < X < (1300+30) < gtsaooso) <X < (1300+30) < | g1 < (500-30) < X < (1 500+30) <OL
Br BL < (300-30) < X BL < (250-30) < X

Cr BL<(70030) < X BL < (700-30) <X BL < (500-30) < X

Unter dem Grenzwert (BL): das getestete Material ist RoHS-konform.

Ergebnislos (X): ist das Ergebnis nahe dem Grenzwert, oder fir Chrom oder Brom zu hoch,
so missen weitere chemische Analysen durchgefihrt werden, um ein exaktes Ergebnis bzw:
das Vorliegen‘von _sechswertigem Chrom und/oder polybromierter Flammschutzmittel zu
Uberprifen.

Uber dem Grenzwert (OL): ist die Konzentration an Blei, Quecksilber oder Cadmium héher als

der jeweilige Grenzwert (die Messunsicherheit des XRF wird berlcksichtigt), ist die analysierte
Komponente nicht RoHS-konform.

Im Falle ergebnisloser (X) XRF-Messungen werden zusatzliche chemische Analysen
durchgefahrt.

Zur Untersuchung auf die Schwermetalle Cadmium, Blei und Quecksilber werden die
Materialproben mittels eines S&aureaufschlusses aufgeschlossen und anschlieBend die
Schwermetalle mittels ICP-OES bzw. Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert.

Zum Chrom VI-Nachweis erfolgt die Untersuchung der Materialprobe mittels wassriger
Extraktion bei 100 °C (Bestimmung von Cr VI in farblosen und farbigen Chromatiberzigen
von Metallen) bzw. alkalischer Extraktion bei 90-95 °C (Bestimmung von Cr VI in Polymeren
und elektronischen Bauelementen) und photometrischer Analyse.

Bei metallischen Bauteilen mit Chrom VI-haltigen Oberflachenbeschichtungen (Passivierung)
erfoigt die Konzentrationsangabe fir Chrom VI in mg / Bauteil; um zusatzlich einen
Konzentrationsbezug auf die Oberflachenbeschichtung herzustelien, mdssen Flachengewicht
der Beschichtung und Oberfliche des Bauteils bekannt sein. Informationen Ober
Oberflachenbeschichtungen sind vom Auftraggeber anzugeben.

Erarboiot: DEKRA AWW—%MM—%HBM
Boarbeiier: RamoraWond Tolefon 0345/ 19




D DEKRA

Prifbericht-Nr.: PB2117215 Version: 1 Seite 12 von 13

Die Untersuchung auf bromierte Flammschutzmittel erfolgt nach L&semittelextraktion dber
Gaschromatographie-Massenspekirometrie; dabei werden die in der RoHS-Richtlinie
genannten Substanzen einzeln analysiert und quantifiziert. Die aktuell geltenden
Ausnahmeregelungen fir die analysierten Substanzen sind vom Auftraggeber zu
bericksichtigen.

Folgende Polybromierte Biphenyle (PBBs) und Polybromierte Diphenylether (PBDEs) werden
analysiert:

2-Bromobiphenyl PBB2, Dibromobiphenyl PBB15, Tribromobiphenyl PBB30, Tetrabromobiphenyl PBB52, Pentabromobiphenyl
PBB103, Hexabromobiphenyl PBB153, Heptabromobiphenyl PBB250, Octabromobiphenyl PBB250, Nonabromobiphenyl
PBB250, Decabromobipheryl PBB209, Bromodiphenylether BDE2, Dibromediphenylether BDE1S, Trbromodiphenylether
BDE30, Tetrabromodiphenylether BDE62, Pentabromodiphenylether BDES9, Hexabromodiphenylether BDE153,
Heptabromodiphenylether BDE183, Octabromodipheny lether BDE203, Nonabromodiphenylether BDE206,
Decabromodipheny lether BDE209.

Die Untersuchung auf Weichmacher-Substanzen (RoHS Phthalate) erfolgt - nach
Losemittelextraktion dber Gaschromatographie-Massenspektrometrie; dabei werden die im
Anderungsvertrag 2015863/EU der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU genannten Substanzen
einzeln analysiert und quantifiziert. Die aktuell geltenden Ausnahmeregelungen fir die
analysierten Substanzen sind vom Auftraggeber zu berlcksichtigen.

Erartoiot: DEKFA Automobd Gmidéd - W?Qb Chausseo 60 - 06118 Halb
Boardoiier: RamoraWond Tolefon 0345/ m%o




Prumorgnm Pa\afﬁzis Ve;sion.:'t.\ Seite, 13“"5"13‘:;"
Anhang: - | | |
" Fotod jokumentation:

Abbildung 1: 55054851001 (PVC-Folie)

Erartoiot: DEKRA Automobl Gmdéd - Chausseo 60 - 06118 Halb
Boardoiier: RamoraWwend Tolkefon MQ
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